
Tutoriel de fabrication d’une rampe anti-noyade 

Matériel :  

2 cagettes en plastique (à se procurer dans les magasins de fruits 
et légumes) 

3 colliers serre-câbles 

2 crochets ou 2 sardines de tente ou une grosse pierre 

Un cutter et une pince coupante 

Une paire de ciseaux 

Description :  

Commencez par découper un côté de la première cagette sur la longueur. Attention il faut y 

aller doucement avec le cutter !!  Utilisez la pince coupante pour le plastique épais . 

Découpez ensuite les 2 côtés les plus longs et un côté sur la largeur de la deuxième cagette. 
Il ne reste donc qu’un seul côté sur cette cagette. 

Fixez ensuite les 2 cagettes à l’aide des serre-câbles. Coupez les longueurs inutiles avec 
votre pince coupante. Votre système est prêt à être installé ! 

Installation :  

Il vous suffit de fixer la partie de la seconde cagette sur le bord de votre piscine en  

installant des crochets ou des sardines de tente sur la largeur encore intacte de votre  

cagette. Vous pouvez aussi mettre une grosse pierre pour maintenir le tout. 

 

Attention: il est important que le bord de la cagette touche le plus possible le bord de la 

piscine car le hérisson longe le bord de la piscine après d'être tombé à l'eau.  

Vous pouvez également regarder le tutoriel de la LPO :  

 

 

    E-mail : sone@sone.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=oFpyb_7Q77c 

Mettez également un récipient avec de l'eau à disposition au fond du jardin,  

comme ça le hérisson ne cherchera pas à boire dans la piscine!  


